HS Inova #e4¢=

to System przesuwny, ktory tgczy
niezwykty komfort, jaki dajg
rozwigzania przesuwne

z wyjgtkowg szczelnoscia.

Unikalne wtasciwosci Nowej
przesuwki to efekt synergicznego
potaczenia takich elementow jak
nowa konstrukcja okuc,
iInnowacyjna konstrukcja profili
oraz przemyslany ksztatt uszczelek.

SLASKA FABRYKA OKIEN

KNS
Veka S

82

Drzwi przesuwne HST w systemie
VekaSlide 82 to potgczenie
nowoczesnej technologii

z eleganckim designem.
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PROFIL Y
Systemy profili okiennych \\\g// wielokomorowej geometrii oraz gtebokosci zabudowy

od 76 do 83 mm, zapewniajg efektywnos¢ energetyczng na najwyzszym poziomie
(zakres od domu energooszczednego po dom pasywny).

Profil

Wszystkie okna

Softline 76 MD P o s

niewidocznym zgrzewie
w technologii V-PERFECT

6-komorowy system
niemieckiej marki Veka

Il

Szerokos¢ profilu 76 mm
klasy A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknigta w ramie)

©
ik
103381
T

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m2K
z cieptg ramka w standardzie

o1,

ZGRZEW
Profil N\

Softline 82 MD V-PERFECT.

(¥  Szerokosc profilu 82 mm
DU  Klasy A

il Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana

Grubo$¢ $cianek
zewnetrznych profiléw Veka
wynosi 3mm (z tolerancja
0,2mm), czyli parametr

spetniajacy najwyzsze
m standardy RAL - Klasa A"

7-komorowy system
niemieckiej marki Veka

(PN-EN 12608).

(zamknigta w ramie) i
Pakiet trzyszybow! 3 \ i?j % Ej % ?
o parametrach Ug = 0.5 W/m2K
z cieptg ramka w standardzie e
Wariant standardowy
z dodatkowa uszczelka
$rodkowa to uktad trzech
LI U g uszczelek (zewnetrznej,
= srodkowej i wewnetrznej),
doskonale izolujacy hatas,
zimno, wilgo¢ i przeciag.
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PROFIL .
Systemy profili okiennych decﬂ:l

E X T R U s | ON

Profil
Decco 82

6-komorowy system
marki Decco

Profil
Decco 83

7-komorowy system
marki Decco

Szerokos¢ profilu 81 mm
—)

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m2K

Szerokos¢ profilu 81 mm

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m2K

PROFIL
Systemy profili okiennych @ GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

Profil
Termoline 83 MD

6-komorowy system
niemieckiej marki Gealan

Szerokos¢ profilu 83 mm

Pakiet trzyszybowy
o parametrach Ug = 0.5 W/m2K
z cieptg ramka w standardzie

KLAMKI
Klamka Hamburg
z technikg SecuForte®
to dodatkowa ochrona
przed wlamaniem
Klamka TOULON Klamka HAMBURG
OKUCIE

NX to okucie przysztosci, ktére zapewnia komfort, atrakcyjny wyglad okien
Roto\ ipewnainwestycje na lata

(zwiekszona dopuszczalna masa skrzydta do 150kg

(zintegrowana mikrowentylacja - zapewniajgca funkcje
wietrzenia, a tym samym lepszy klimat pomieszczen

-
| # Jll |\nowsza
> : TECHNOLOGIA OKUG

ROTO NX w SFO KNS

(nowoczesny design

(zwiekszone bezpieczenstwo €
dzieki niezawodnym elementom
Y

(komfort i wygoda Ny




